
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БИОРОСТ»

Универсальное средство для комплексной оптимизации 
биологических очистных сооружений сточных вод

Биоинжиниринг

нового поколения



«БИОРОСС» - это комплексный 
продукт, в составе которого: 
коагулянты, флокулянты, 
биосовместимый коллоид 
наномагнетита, а также 
ферментный препарат, 
содержащий специфические 
ингибиторы липаз

Биореагенты марки «Биоросс» 
  

БИОРЕАГЕНТЫ – это химические 
соединения микроэлементов на 
основе активных сополимеров, 
благоприятно действующие на 
развитие одних видов бактерий, 
и подавляющие вредные  
бактерии (паразиты), в 
зависимости от стоящей  задачи

Назначение - обработка 
хозбытового и смешенного 

стока



Уникальность состава



Химическое  
свойство 

Физическое  
свойство 

Биологическое  
свойство 

Биоценоз на основе 
флокообразующих 
бактерий, омоложение, 
стрессоустойчивость

Глубокое                          ( 
биохимическое) 
изъятие Р и N

Скорость осаждения

Флокуляция
Седиментация
( осаждение)

Фосфаты, аммоний, 
нитраты, нитриты, 
металлы, ХПК

Коагуляция

Снижение  негативных  показателей
Ингибирование 
нитчатых и 
цианобактерий  

Взвешенные вещества

Увеличение позитивных показателей
Нормативная 
концентрация 
загрязняющих 
веществ

Универсализм + системность = стабильность
  



Коагуляция (связывание) 
фосфатов активными 
веществами на основе 
алюминия и железа, 
способные длительное время 
находиться в коллоидном, 
(взвешенном) состоянии

Химическое  
свойство 

Получаемое химическое 
соединение фосфатов 
стабильно и не подвержено 
распаду

через неделю - в разы 
снижается концентрация 
фосфора

Системное применение:

через месяц - 
обеспечивается 
достижение норматива



Быстрая флокуляция 
активного ила 
на этапе отстаивания 
(образование крупных 
хлопьев из 
мелкодисперсной 
иловой смеси) за счет 
высокого 
положительного заряда 
продукта

Физическое  
свойство Системное применение:

обеспечивает очистку 
воды от взвешенных 
веществ < 3 мг/л, что, по 
этому показателю, 
соответствует 
нормативному для 
питьевой воды

После добавления  1 капли 
или 0,04 грамма на 1 литр



Биосопоставимость продукта 
с  полезными флоко-
образующими и фосфор-
аккумулирующими 
бактериями активного ила

Биологическое  
свойство 

Ингибирование (блокировка 
воспроизводства) нитчатых и 
цианобактерий («паразиты») 

через неделю - выведение 
основных «паразитов»

Системное применение:

через месяц - сформирован 
«полезный биоценоз» 
активного ила, способный 
очищать СВ определенное 
время (от 3-х суток до 1-го 
месяца)  самостоятельно, без 
применения «БИОРОСС»



ДО ПОСЛЕ

• Быстрая и эффективная перестройка биологической системы основана на 
ингибировании нитчатых бактерий и развитии флоко-образующих бактерий 

• Изменение ведет к достижению качественного биоценоза и оптимальному 
хлопьеобразованию активного ила, что является неоспоримым достоинством 
биореагентной технологии очистки сточных вод

Изменение микробиологии от «Биоросс»

Инфузория Carchesium – 
показатель чистой воды

Преобладают 
нитчатые бактерии



Характеристики Свойства и состав Показатели
Физические характеристики:
Физическое состояние Жидкость в интервале -40 - +50oс
Цвет Желтый/зеленый
Запах Нейтральный
Физические свойства Плотность 1,35 г/см3 при 20 °C 
Характер заряда Катионный
Вязкость Кинематическая вязкость при +20oс (ГОСТ 33-2000) Не более 1000 мм2/с

Кинематическая вязкость при -40oс (ГОСТ 33-2000) Не более 6000 мм2/с
Температура хранения: Защищать от прямых солнечных лучей 0 ° C - + 10 ° C 
Температура применения Краткосрочное замораживание продукта влияет 

на его активность
-30 ° C - + 30 ° C 

Химические характеристики:
Водородный показатель Ph Не более 2 ед. Ph 
Содержание основных металлов Наномагнетит (в пересчёте на железо) Не менее 0,03%

Алюминий Не менее 6,0% 
Распределение наномагнетита по размерам 20-40нм Доля не менее 80%
Биологические характеристики:
Влияние на активный ил Биосовместимость с флокулообразующими 

бактериями, ингибирование нитчатых бактерии и 
водорослей

Высокая 

Качественные и количественные показатели очистки сточных вод от применения Биореагента:
Снижение биогенных элементов: фосфатов, 
взвешенных веществ, аммонийного, 
нитратного и нитритного азота

Постоянное дозирование в соответствии с 
инструкцией

 

Положительная 
динамика 

Скорость осаждения активного ила До 2,5 м/ч
Поддержание илового индекса в пределах 80-120 см3/г
Увеличение нагрузки на КОС в течение 10 
суток

До 50%

Расход Биореагента Не более  10 л на 1000 м3
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Биореагент «БИОРОСС» экономичен в использовании 
и безвреден для окружающей среды

Экологический эффект

• Защищает от эвтрофии водоемы и препятствует 
развитию сине-зеленых водорослей, за счет снижения 
поступления «биогенов» (P, N) после очистки, а также 
попадания в водоем нитчатых бактерий

• Устраняет неприятный запах от осадка сточных вод (ОСВ) при использовании 
«Биоросс MAG» с кластерами Аg (размер частиц - кластеров) = 1,0 – 2,0 нм 

• Исключает штрафы за сверх лимитный сброс загрязняющих веществ 

• Обеспечивает нормальную среду обитания для ценных и 
промысловых видов рыбы (достаточно растворенного О₂)

• Снимает социальную напряженность населения (экологи, СМИ, активисты) 
поддерживая санитарную и эпидемиологическую защищенность водных объектов



Комплексный эффект 

Продукт включает ферментные 
препараты и дополнительное 
питание, стимулирующие 
активность «полезных» 
микроорганизмов

Увеличение изъятия фосфатных 
соединений не только химическим 
способом, но биохимическим путем

Продукт включает полностью 
готовый к использованию 
внешний источник углерода

Резкое снижение концентрации 
общего азота после очистки

В состав входит наномагнетит 
для дополнительного 
увеличения положительного 
заряда продукта

Дополнительное ускорение при 
осаждении иловой смеси, снижение 
концентрации тяжелых металлов 
в очищенной сточной воде



Места дозирования биореагента «Биоросс»
на схеме очистных сооружений

Ниже представлены результаты практического применения
   биореагента «Биоросс» на канализационных очистных сооружениях



• нагрузка на КОС , м3/сутки
проект / факт : 25 000/ 15 000 ;

• состав стока: хозбыт - 80%, промсток - 20%;
• сброс в водоем 1 категории – р. Кама;
• сдан в эксплуатацию в 1989 г. 

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИИ ОПИ, ЗАКЛЮЧЕН по 
223 ФЗ (открытый аукцион) 
Вводные:

Проблемы
нестабильная работа биологической 
системы из-за залповых сбросов (ЗС) 
с молокозавода, ХПК на входе 
достигает   5 000 мг/л, при норме в 
500 мг/л;

невыполнение установленных 
показателей качества очистки 
сточных вод практически по всем 
нормативным  показателям;

доминирование нитчатых бактерий 
в «биоценозе активного ила»;

массовый вынос взвешенных 
веществ из вторичных отстойников.

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ОПИ) 
КОС ООО «ЧИСТОПОЛЬ ВОДОКАНАЛ»

12.11.2018 - 

12.12.2018 
01

Так выглядят песколовки в период 
залпового сброса с молзавода
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Итоги ОПИ биореагента «БИОРОСС» 
КОС ООО «ЧИСТОПОЛЬ ВОДОКАНАЛ»

Показатель 
ПДК 
мг/л

ЗВ после 
очистки

мг/л

Превышение 
ПДК (раз)

Контр ОПИ Контр ОПИ

Взв. вещества 4,76 22,7 4,6 5 0

ХПК 50 1981 33 20 0

Фосфат-ион 1,05 24,2 0,6 11,3 0

Аммоний-ион 0,5 4,25 0,55 9,6 1,1

Нитрит-ион 0,15 1,50 0,21 10 ,1 1,2

Нитрат-ион 170 284 70 1,5 0

Эффективность очистки от ЗВ 
с 35,1 % достигла 89,4%

За 2018 – 2021 г. поставлено 126 900 кг  
Годовая потребность – 52 800 кг/год

Сформирован устойчивый 
«биоценоз активного ила»  

03

Определен алгоритм 
дозирования при залповых 
сбросах с молокозавода

РЕЗУЛЬТАТ ОПИ

Из-за отмены плановых 
проверок СЭС, с 2022 г. 
поставки приостановлены



ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ОПИ) 
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ОС Г. НАРЬЯН-МАР

10.10.2020 -

07.11.2020 

• нагрузка на ОС в м3/сутки: 
проект / факт :  4 000/ 3 000 – 5 000 ;

• состав: хозбыт – 100 % (в т.ч. 25% - септики);
• сброс в водоем 1 категории – р. Печора;
• сдан в эксплуатацию в 2005 г. 

Вводные:

Проблемы
четверть стока в разы превышает 
проектные значения по ЗВ, т.к. 
поступает из септиков под 
многоэтажной жилой застройки;

невыполнение установленных 
показателей качества очистки сточных 
вод ,практически по всем 
нормативным  показателям;

потребность в обработке СВ  
до 6 000 м3/сутки.

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИИ ОПИ, 
ЗАКЛЮЧЕН по 44 ФЗ (запрос котировок) 

Построенный в 2015 г. блок №2 
на 1200 м3/сут, до сих пор не сдан 
в эксплуатацию. 
Причина :
Не выход на нормативные 
показатели очистки СВ



Мах 65 л/1000 м3

Мin 2 л/1000 м3
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Итоги ОПИ биореагента «БИОРОСС»
Центральные ОС г. Нарьян-Мар, МУП «ОК и ТС»

Показатель, 
ПДК 
мг/л

СВ на 
выходе мг/л

Превышени
е ПДК (раз)

до после до после
Взв. вещ-ва 5,1 18,6 4,3 3,5 0
БПК5 3,0 8,3 0,6 3 0
Фосфат-ион 0,20 2,18 0,08 11 0
Аммоний-ион 0,50 4,25 0,40 9 0
Нитрит-ион 0,08 1,50 0,05 19 0
Нитрат-ион 40 67,1 47 1,5 0,2 
АПАВ 0,15 0,08 0,05 0 0
Хлорид-ион 60,6 54,9 37 0 0
Сухой остаток 389 426 360 1,2 0

За 2018 – 2021 г. поставлено 32 400 кг  

Годовая потребность – 10 800 кг

обеспечена нормативная 
очистка СВ по всем биогенам (Р 
и N), не смотря на их высокие 
значения на входе;

РЕЗУЛЬТАТ ОПИ

апробирована работа, 
превышающем проектную 
нагрузку на 25%, с 4000 до 5000 
м3/сут

расход продукта после 
насыщения и стабилизации 
биологической системы 
составил менее 3 кг на 1000 м3.

Из-за отмены плановых 
проверок СЭС, с 2022 г. 
поставки приостановлены



Проблемы

нестабильная работа 
биологической системы, из-за 
скудности питания зимой 
и переизбытка летом

невыполнение установленных 
показателей качества очистки 
сточных вод, практически по всем 
нормативным  показателям

доминирование  нитчатых 
бактерий в «биоценозе активного 
ила»

массовый вынос взвешенных 
веществ из вторичных
отстойников (ВО)

• нагрузка СВ (м3/сутки): 
 проект/факт : 200 / 100 -  зимой и 400 - летом;

• состав : хозбыт 100%, (в т.ч. 20% - септики);

• сброс в водоем 1 категории - Черное море;

• сдан в эксплуатацию в 1989 г. 

Вводные

01 ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ОПИ) 
  КОС с. Солнечногорское ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

25.01.2023 - 

09.02.2023 

ДОГОВОР НА ВЫПОЛНЕНИИ ОПИ, ЗАКЛЮЧЕН 
по 44 ФЗ,, КАК С ЕДИНЫМ ПОСТАВЩИКОМ 
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Линейная (РО₄  (ХБЛ))

Линейная (ХБЛ 
"Тавридаэколаб")
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Из-за обрастания емкостей ВО, 
сохраняется не высокое содержание 
ионов аммония. Необходим ремонт.

Все остальные показатели, в т.ч. 
«биоценоз» активного ила,
пришли в норму.

Итоги ОПИ биореагента «БИОРОСС»
 КОС с. Солнечногорское ГУП РК «ВОДА КРЫМА»

Показатели 
качества

ПДК
мг/л

До ОПИ Эффект 

Фосфат-ион 0,05 4,95 0,04 99% ↓
Аммоний-ион 0,5 8,86 0,6 98% ↓
Нитрат-ион 40,0 59 30,8 48% ↓
Нитрит-ион 0,08 0,3 0,05 83% ↓
Взвеш. вещества 7,0 17,5 2,3 70% ↓

Отмечен системный эффект,  т.к. в 
течении 3-х суток, после остановки 
дозирования, все показатели были 
в норме

РЕЗУЛЬТАТ ОПИ



Сравнение «БИОРОСС» 
с существующими на рынке ВКХ аналогами

0 – нет эффекта ;  1 – плохо ;   2 – удовлетворительно ;  3 – хорошо 

Реагенты
Страна

Влия-
ние на 

ил

Влияние на снижение массовой 
концентрации основных загрязняющих 

веществ 
Систем-

ный  
эффект

Общий 
эффект 

очистки 
СВ

Кол-во       
кг на  

1000 м3 
СВ

Негативный 
эффект

ХПК
Р 

общ
N 

общ
Тяж. 
мет.

Взв.  
в-ва

«Биоросс»      
Россия 3 3 3 3 2 3 3 95,3% 3-5 прирост ила 

на 15%-20%

«Biokat Р 500» 
Австрия 3 2 3 2 2 3 3 85,7% 5-7 прирост ила 

на 15%-20%

«Biotrax LS»      
США 2 1 3 1 2 2 2 61,9% 10-15 прирост ила

на 25%-50%

«Оксихлорид 
Аl»  Россия 0 1 3 1 1 2 0 38,1% 15-20

на выходе КОС Al, 
перманентно раз в 
полгода вынос ила 

«Аква-Аурат» 
Россия 0 0 3 2 0 2 0 33,3% 25-30

на выходе КОС Al, 
перманентно раз в 
квартал вынос ила

FERIX–III  
Финляндия 0 1 3 0 1 0 0 23,8% 15-25

на выходе КОС Fe, 
перманентно раз в 
полгода вынос ила

Al2(SO4)3 

Россия 0 0 3 0 0 0 0 14,3% 30-50
на выходе КОС Al, 
перманентно раз в 
квартал вынос ила



Биореагент «Биоросс» 
возможно приобрести 
комплексно и отдельно Ценовое предложение 

на сайте: bioreagent.ru

Поставка в IBC 
контейнере 1000 л

Доставка 
продукции и 
вывоз тары

Предоставление 
возвратной тары

Техническое  
сопровождение

Предоставление 
дозирующего 
оборудования

Комплексная услуга для объектов ВКХ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Биореагент

02
Приобретение «БИОРОСС» предприятиями ВКХ

https://bioreagent.ru/zaprosit-raschet-bioreagenta/


ПОЧЕМУ ПРЕДПРИЯТИЯМ ВКХ НЕОБХОДИМ «БИОРОСС»
02

УНИКАЛЬНОСТЬ

Разработаны свои уникальные  
активаторы, системно влияющие 
на качество очистки сточных вод

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

Развитие «полезного» 
биоценоза,  и подавление 
«биопаразитов»

100% -  ЛОКАЛИЗАЦИЯ 

Все компоненты в РФ, с 
поставщиками заключены 
долгосрочные договора

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Комплексное влияние на 
минимизацию основных 
загрязняющих веществ

Подтверждено практическим применением

ЦЕНА / КАЧЕСТВО

Максимальное качество 
очистки сточных вод за 
минимальные средства

ОПТИМИЗАЦИЯ

Повышение эффективности 
производства (энергозатраты, 
штрафы, производительность)

Преимущество перед существующими аналогами

НАУЧНЫЙ ПАРТНЕР

«Инновационный Центр 
экологических и промышленных 
технологий СПбГУ»

Российская производственная и научная база

ЕДИНЫЙ ПОСТАВЩИК

Оптимизация проведения 
конкурсных процедур по 
44 и 223 ФЗ

ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ

Объем производства в СПб 
до 1000 тонн биореагента в 
месяц

03



«Биоросс» является уникальным и практически единственным решением 
многих проблем накопившихся в сфере очистки сточных вод, а именно:

Применение не требует глубокой реконструкции, глобальных финансовых затрат, 
остановки очистных сооружений, загрязнения водоемов и прочих издержек

Производство не зависит от внешних факторов, так как имеет 100 % локализацию 
компонентой базы на территории РФ 

Внедрение «Биоросс» - это максимально быстрый способ обрести экологическую и 
экономическую состоятельность, как отдельным предприятиям ВКХ, так и отрасли 

Использование позволит предприятиям ВКХ перейти на современные, наукоемкие 
отечественные технологии, опережающие западные аналоги по всем статьям: цене, 
эффективности, универсальности, простоте внедрения, и как следствие, избежать 
баснословно дорогой реконструкции, которая на практике, очень часто,  не 
обеспечивает требуемый результат 

Биореагенты «Биоросс», помимо экологического и социального эффекта, 
по самым скромным оценкам, помогут сэкономить миллиарды бюджетных 
рублей и одновременно обепечить рентабельность ВКХ

ВЫВОД

Примечание: За последние 10 лет, в РФ построены сотни КОС, от 200 до 10000 м3/сутки, и не приняты 
в эксплуатацию, из-за не достижения нормативной очистки  сточных вод



№ Норматив Техническая 
документация

Введен 
(актуализирован)

Утвержден  
(актуализация изм.)

1. СП 32.13330.2018. 
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения» 

Биолого-реагентная 
очистки для удаления 
фосфора и азота 
пп. 9.2.5.4. – 9.2.5.11.

26.06.2019
(Изм. №2 от 

28.01.2022)

Приказ Минстроя РФ 
№ 860 от 25.12. 2018 
(№ 1023 от 27.12.2021)

2. СП 31.13330.2021. 
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения 

Реагентное хозяйство и 
смесительные устройства 
пп. 9.15. – 9.40.

28.01.2022 
(Изм. №5 

от 24.06.2020)

Приказ Минстроя РФ 
N 1016 от 27 12. 2021 
(№ 838 от 23.12.2019)

3. ТУ 20.59.59-001-24757386-2018 
Биореагент марки «Биоросс»®.
Серийный выпуск.

Комбинированный 
биолого-реагентный  
продукт для удаления 
фосфора на ОС

01 10.2018. ООО «НПО «Биорост»
01.02.2019.

4. Паспорт безопасности материала
Биореагенты марки «Биоросс»

Соблюдение мер 
безопасности при 
использовании 
«Биоросс»

01.02.2018. 
Редакция 1.01.

ООО «ИЦЭПТ СПбГУ»
01.05.2018.

Биореагенты «Биоросс» обладают всей необходимой нормативно-технической 
документацией, для участия в госзакупках РФ  (ФЗ 44, ФЗ 223), а также для 
поставки в страны Таможенного Союза и другие дружественные РФ государства 

АККРЕДИТАЦИЯ БИОРЕАГЕНТА «БИОРОСС» 
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СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

№0046343

от 21.07.2023

АККРЕДИТАЦИЯ БИОРЕАГЕНТА «БИОРОСС» 



СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ 
СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

№ 0136813

от 30.01.2023

АККРЕДИТАЦИЯ БИОРЕАГЕНТА «БИОРОСС» 



ООО «НПО «БИОРОСТ»
ИНН: 7811679869    ОРГН: 1187847021075
Адрес производства: 198412, г. Ломоносов, пр. Дворцовый 71
Юр. адрес: 199155, г. Санкт-Петербург, пр. Кима 4, лит. А,
                  пом. 31-Н,  офис 1

bioreagent.ru

8 (812) 200-41-15 info@bioreagent.ru

Производство биореагентов. 
Биореагентная технология 
очистки сточных вод.

Ответственное отношение к воде – 
залог счастливого будущего!

https://bioreagent.ru/
https://bioreagent.ru/
http://www.bioreagent.ru/
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